
7. számú melléklet

ÉTV Kft. által üzemeltetett szennyvízvezetékek összesítése

adatok km-ben

Megnevezés Törökbálint Herceghalom Pusztazámor Remeteszőlős Sóskút Összesen

Szennyvízcsatorna hossza összesen 113,118 23,567 13,165 7,917 29,050 186,817

Gerincvezeték összesen 86,091 17,490 9,870 5,953 19,951 139,355

Bekötő vezeték összesen 27,027 6,077 3,296 1,964 9,099 47,463

Gravitációs szennyvízcsatorna hossza 105,854 20,635 11,628 7,690 22,550 168,358

Gerincvezeték 78,827 14,558 8,518 5,726 14,967 122,596
     NA 600

          beton 1,254 1,254

     NA 500

          beton 1,719 1,719

     NA 400

          AC 0,813 0,813

          Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC) 1,436 1,436

          beton 2,407 2,407

     NA 300

          AC 3,101 1,704 4,805

          Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC) 3,836 3,836

          beton 1,664 0,008 1,672

     NA 250

          AC

          Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC) 1,606 1,606

     NA 200

          AC 0,923 0,923

          Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC) 58,810 12,211 8,257 5,455 14,967 99,700

     NA 150

          Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC) 1,259 0,635 0,261 0,271 2,426

Bekötő vezeték 27,027 6,077 3,111 1,964 7,583 45,762
     NA 200

          Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC) 23,984 0,111 24,095

     NA 160

          Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC) 7,583 7,583

     NA 150

          Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC) 3,043 5,966 3,111 1,964 14,084

Nyomás alatti szennyvízcsatorna hossza 7,264 2,932 1,537 0,227 6,500 18,460

Gerincvezeték 7,264 2,932 1,352 0,227 4,984 16,759
     NA 225

          Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC) 1,987 1,987

     NA 150

          Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC) 1,617 0,725 2,342

     NA 140 1,588 1,588

          Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC)

     NA 110 1,201 1,201

          Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC)

     NA 100

          Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC) 2,521 2,206 0,227 4,954

     NA 90

          Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC) 0,609 0,609

     NA 80

          Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC) 1,352 1,352

     NA 75

          Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC) 0,735 0,735

     NA 63

          Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC) 1,139 0,851 1,990

Bekötő vezeték 0,185 1,516 1,701
     NA 63

          Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC) 0,185 0,185

     NA 50

          Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC) 1,516 1,516


